2 Jahre
Gewabhrleistung! *

Hergestellt nach: ISO 9001

Beschreibung:

Die kompakten MIG-MAG SchweiRstromquellen AUSTROMIG bilden 4 Rollenantrieb
eine Baureihe mittlerer Leistung, die nach den Kriterien der Robustheit,
Zuverlassigkeit und Einsatzvielseitigkeit entwickelt wurden.

Serienmalige Ausstattung:
AUSTRO-MIG 3200
3x7 Stufen
Netzspannung (V) 3x400V3Ph

4 Rollen Drahtvorschub verzahnt

ﬁg‘éfgg;reé?g:m‘;‘:dgrhand Leistungsaufnahme (kVA) 11
Euro Zentralanschiuss Sicherung(A) 20
Vorschubrollen 0,8/1,0 und 1,0/1,2 mm Schaltstufen 3x7
2-Takt, 4-Takt Funktion, integrierte Punkt- und _—
Intervallsteuerung 35% 320
100% 190
Heferumfang: owmm  os12
AUSTROMIG 3200 Drahtvorschub 4 Rollen
Massekabel 36 mm? Csolenungsdasse  H
Druckminderer
. Schutzgrad IP21
Seweibrenner .asaco 36, 3m bmessungen  soouanaio0
Nettogewicht (kg) 105
Zubehor Optional:
Schweifbrenner in den Langen 4 oder 5m
Ersatzteilbox passend zu Schwei3brenner
Korbspulenadapter
Kopfschutzschirm bzw. Handschutzschild
Schweilhandschuhe Technische Anderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
Zusatzwerkstoffe / SchweiRdraht * GemaR unseren Gewahrleistungsbedingungen; ausgenommen Verschleif3teile
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